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1  Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung
1.1 Produkt- oder Handelsname Novotol
1.2 Verwendung des Stoffes
Ersteller dieses SD-Blattes: Ulrich von der Heide
1.3 Hersteller / Lieferant: Algin Chemie e.K. Ulrich von der Heide
Brauereistrale 39a, 19306 Neustadt Glewe
info@algin-chemie.de
Notrufnummer: 038757 555160 und 015170097770 Giftnotruf 030 — 19240
2 Mogliche Gefahren
21 Einstufung des Stoffs oder Gemischs A
Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Gefahrenpiktogramm GHS 07
Achtung
Gefahrenpiktogramm GHS 08
Gefahr
Gefahrenpiktogramm GHS 02
Gefahr
Gefahrenpiktogramm GHS 09
Achtung
2.2 Kennzeichnungselemente
Gefahrenhinweise: H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizugen
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H319 Verursacht schwere Augenreizungen
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Sicherheitshinweise: P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz tragen
P301+ P340 Bei Verschlucken sofort Arzt anrufen
P302 + P352 Bei Bertihrung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen
P331 Kein Erbrechen herbeiflihren
Zusatzliche Hinweise:
Mit dem Produkt verunreinigte Materialien wie Putzlappen, Papierreinigungstiicher und Schutzbekleidung
kénnen sich nach einigen Stunden spontan selbst entziinden. Beim Einatmen wirken die Lésungsmittel-
dampfe in hohen Konzentrationen narkotisch. Ohne ausreichende Beliftung Bildung explosionsfahiger
Gemische mdglich. Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege und Schleimhaute flhren.
3 Zusammensetzung
Gemisch: Beschreibung / Angaben / Bestandteile
Stoffname Identifikator Gew. Einstufung gem. Piktogramme Spezifische

% 1272/2008/EG Konzentrationsgrenzen

EG-Nr. 273- Skin Irrit 2 / H315
309-3 Asp. Tox 1/ H304
Aquatic Chronic 2/

Novotol UN-Nr. 2052 60-75 |Flam. Lig. 3/ H226
CAS-Nr. Skin Sens. 1/H317 ¥,
68956-56-9 Eye Irrit 2 / H319
é
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H411
Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1 Beschreibung der Erste Hilfe MaBnahmen

Allgemeine Hinweise: Ersthelfer; Auf Selbstschutz achten! Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke

unverzlglich entfernen und vor erneutem Tragen waschen.

Bei Augenkontakt: Mit Trinkwasser bei gedffnetem Lidspalt sofort griindlich 10 bis 15 Minuten aussplilen

und Augenarzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung sofort entfernen. Arzt

kontaktieren wenn Reizung anhalt.

Nach Verschlucken: Sofort Arzt hinzuziehen.Kein Erbrechen herbeifiihren

Nach Einatmen: Frischluft zufiihren. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein. Aspirationsgefahr!

Beim Einatmen wirken die Lésungsmitteld@mpfe in hohen Konzentrationen narkotisch.

Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.

5 MaBnahmen zur Brandbekdmpfung
5.1 Loschmittel
Geeignete Léschmittel: Trockenldschpulver, Schaum.
5.2 Besondere Schutzausriistung
Vollschutzanzug mit umgebungsluftabhangigem Atemschutzgerat.
6 MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen: Alle Ziindquellen entfernen, wenn gefahrlos maéglich.Fiir ausreichende
Liftung sorgen. Dampfe nicht einatmen. Haut- und Augenkontakt
vermeiden, Schutzbrille und Handschuhe tragen. Ungeschiitzte Personen
fernhalten.

UmweltschutzmalRnahmen: Es ist zu verhindern, dass das Produkt ins Freie oder die Kanalisation
gelangen kann. Siehe Punkte 12 und 13.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B.
Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung
nach den ortlichen Bestimmungen in den daflr vorgesehenen
Behaltern sammeln.

Auf Ruckzindung achten. Umgebung gut nachreinigen.
Bei gréolReren Mengen: Mechanisch aufnehmen (beim Abpumpen
Ex-Schutz beachten).
6.2 Zusitzliche Hinweise
Explosionsgeschitzte Gerate und funkenfreie Werkzeuge verwenden.
7 Handhabung und Lagerung
7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang: Fir gute Be- und Entliftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dampfe nicht
einatmen. Personliche Schutzausriistung tragen.

Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Vor den Pausen und bei
Arbeitsende Hande waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
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Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.Von Warmequellen fernhalten (z.B. heilRe Oberflachen), Funken
und offenen Flammen. MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Lagerung

Lagerung: Behalter trocken und dicht geschlossen halten.Kiihl aufbewahren. Vor
Lichteinwirkung schitzen.
Lésemittelbestandigen FulRboden vorsehen. Vor Hitze und direkter
Sonneneinstrahlung schiitzen. Behalter aufrecht lagern.

Lagerungshinweise / Lagerbedingungen

Zusammenlagerungshinweise: Von Oxidationsmitteln fernhalten. Nicht mit brandférdernden und
selbstentziindlichen Stoffen sowie leichtentziindlichen Feststoffen
zusammen lagern. Von Nahrungsmitteln, Getranken und
Futtermitteln fernhalten

8 Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausriistung
8.1 zu iiberwachende Parameter
Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Fur gute Bellftung bzw. Abzug sorgen oder mit vollig geschlossenen Apparaturen arbeiten. Ex-Schutz
erforderlich
Atemschutz: Falls Dampfe auftreten, ist Atemschutz erforderlich.
Filter Typ A (= gegen Dampfe von organischen Verbindungen) geman EN
14387 benutzen.
Handschutz: Schutzhandschuhe gemaR EN 374, Handschuhmaterial: Nitrilkkautschuk-
Schichtstarke: 0,40 mm Durchbruchzeit (maximale Tragedauer): > 480 min.
Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und
Durchbruchzeiten sind zu beachten.
Augenschutz: Dicht schliefende Schutzbrille gemal EN 166
Kdrperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
9 Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Allgemeine Angaben

Form: flissig Farbe: farblos

Geruch: nach Terpentin Viskosotat, kinematisch: 0,97 mm?/s
Siedetemperatur: 170-190°C Zindtemperatur: ca 255°C
Flammpunkt: 40-50 °C Explosionsgrenze: UEG 0,90 Vol-%
Dampfdruck bei 20° C: 2,3 H Pa Dichte bei 20°C: 0,85-087 g/mi

Loslichkeit in Wasser: bei 20°C 0,5g/L

10 Stabilitat und Reaktivitat
10.1 chemische Stabilitat

10.2 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen: Selbstentziindung bei Luftzutritt mdglich. Bildung explosionsgefahrlicher
Dampf-/Luftgemische mdglich.
Erhitzen fuhrt zu Drucksteigerung: Berst- und Explosionsgefahr.

10.3 Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften fur die
Lagerung und Umgang beachtet werden.

11

Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizitat: , LD50 Ratte, oral:> 4390 mg/kg
LD50 Kaninchen, dermal: > 5000 mg/kg
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Primare Reizwirkung:

an der Haut: Skin Irrit. 2; H315 = Verursacht Hautreizungen.

am Auge: Eye Irrit. 2; H319 = Verursacht schwere Augenreizung

nach Verschlucken Asp. Tox. 1; H304 = Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege
todlich sein..

12
121

12.2

12.3

Angaben zur Okologie

Allgemeine Angaben

Biologische Abbaubarkeit: > 87% (OECD 301 D)

Okotoxische Wirkungen

Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Bakterientoxizitat: EC50: 461 mg/L
Weitere 6kologische Hinweise

Eindringen in Erdreich, Gewasser oder Kanalisation verhindern.
Wassergefahrdungsklasse:2, wassergefahrdend gemal VwVwsS.

13
13.1

Hinweise zur Entsorgung

Verfahren zur Abfallbehandlung

Produkt: Novotol

Abfallschlisselnummer: Abfallschlissel 07 07 08; kein Hausmull — die Entsorgung ist nachweispflichtig
Verpackungen: Entsorgung gemaf den behdérdlichen Verordnungen.

14

Angaben zum Transport
Klasse: 8 LQ 1L UN-Nummer 2052 Verpackungsgruppe lIl.

15
15.1

Angaben zu Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

Nationale Vorschriften — Deutschland

Lagerklasse: 3 = Entzindbare Flussigkeiten

Wassergefahrdungsklasse: 2 = wassergefahrdend

Storfallverordnung: 6, 9b

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:

Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten.

Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende Mitter beachten.

Nationale Vorschriften — EG-Mitgliedstaaten

Gehalt an fliichtigen organischen Verbindungen (VOC): 100 Gew.-% = 860 g/L
Wassergefahrdungsklasse (WGK)

2

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Verursacht Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Lagerklasse

3

16

Sonstige Angaben
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis



