Sicherheitsdatenblatt gem. EG-Verordnung
1907 / 2006 REACH

Bearbeitet 21.10.2022 Version 3
Schwefelsdure 37%

Batteriesaure

I ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname Schwefelsaure 37%

Batteriesaure

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen

Produktkategorien [PC]
PCA42 - Elektrolyte flr Batterien

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten,

Hersteller / Lieferant Algin Chemie e.K. Ulrich von der Heide

Brauereistralle 39
19306 Neustadt Glewe
Deutschland

1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft Telefon 038757 555160 mobil 015170097770

Fax 038757 555161
e-mail info@algin-chemie.de
www.alginchemie.com

Sachkundige Person: Ulrich v d Heide

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemiR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise  Einstufungsverfahren
Gefahrenkategorien

Met. Corr. 1 H290

Skin Corr. 1A H314

Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschdden.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemiR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

&>

GHSO05

Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
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Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H314

Verursacht schwere Veradtzungen der Haut und schwere Augenschédden.

Sicherheitshinweise

Allgemeines

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Pravention

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Reaktion

P301 + P330 +

P331

P303 + P361 +

P353

P304 + P340
P305 + P351 +

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen herbeiftihren.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell

P338 vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Lagerung

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P406 In korrosionsbestandigem Behalter mit widerstandsfahiger Innenauskleidung aufbewahren.
Entsorgung

P501 Inhalt/Behalter gemiR den lokalen Vorschriften der Entsorgung zufiihren.

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Schwefelsdure 37,5%

2.3. Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaR REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
nicht anwendbar

3.2. Gemische
Gefihrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%] Einstufung gemiR Verordnung (EG) Nr. 1272/
2008 [CLP/GHS]
7664-93-9 231-639-5 Schwefelsdure ... % 37,5 Skin Corr. 1A, H314

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Allgemeine Hinweise
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen
Bei Inhalation an die frische Luft bringen und arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.
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Nach Augenkontakt
Bei Beriihrung mit den Augen griindlich mit viel Wasser spiilen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen einleiten.
Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Hinweise fiir den Arzt / Mogliche Symptome
Es liegen keine Informationen vor.

Hinweise fiir den Arzt / Mégliche Gefahren
Keine Daten verfuigbar

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Hinweise fiir den Arzt / Behandlungshinweise
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Schaum
Trockenldschmittel
Kohlendioxid
Wassersprihstrahl

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand sind gefahrbestimmende Rauchgase:

Kohlenmonoxid (CO)

Kohlendioxid (CO2)

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung
Umluftunabhdngiges Atemschutzgerat verwenden.
Vollschutzanzug tragen.

Sonstige Hinweise
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Nicht fiir Notfille geschultes Personal
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.

Einsatzkrafte
Personliche Schutzkleidung verwenden.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Verunreinigtes Wasser/Léschwasser zurtickhalten.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
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6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit fliissigkeitsbindendem Material (z.B. Olbindemittel) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmdssig entsorgen.

Zusatzliche Hinweise
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Fiir gute Raumbellftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

Allgemeine SchutzmaBnahmen
Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

HygienemaBBnahmen

Nach der Arbeit fiir griindliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.
Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

Getrankte Schutzkleidung sofort ausziehen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Zusammenlagerungshinweise
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.

Lagerklasse 8B

Brandklasse B

7.3. Spezifische Endanwendungen
Empfehlung(en) bei bestimmter Verwendung
Siehe Abschnitt 1.2

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Spitzenb. Bemerkung

7664-93-9 Schwefelsdure 8 Stunden 0,1E 1(1) DFG, EU, Y

Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte (91/322/EWG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG oder 2009/161/EU)

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Bemerkung
7664-93-9 Schwefelsdure (Nebel) 8 Stunden 0,05

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Atemschutz

keine

Handschutz

Handschuhe (6lbestandig)
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Augenschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz

Sonstige SchutzmaBnahmen
Olbestandige Schutzkleidung

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Ausfihrliche Hinweise: siehe Expositionsszenarien im Anhang zu diesem Sicherheitsdatenblatt.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen Farbe
Flussigkeit farblos

Geruch
charakteristisch

Geruchsschwelle
nicht bestimmt

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Wert Temperatur bei Methode Bemerkung
pH-Wert 1-2
Siedepunkt / Siedebereich nicht bestimmt
Schmelzpunkt / nicht bestimmt
Gefrierpunkt
Flammpunkt nicht bestimmt
Verdampfungsgeschwindig nicht bestimmt
keit
Entziindbarkeit (fest) nicht bestimmt
Entziindbarkeit (gasformig)  nicht bestimmt
Ziindtemperatur nicht bestimmt
Selbstentziindungstempera  nicht bestimmt
tur
Untere Explosionsgrenze nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze nicht bestimmt
Dampfdruck nicht bestimmt
Relative Dichte 1,28 g/cm3 15°C DIN 51757

Dampfdichte
Loslichkeit in Wasser

Loslichkeit / Andere

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt
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Wert Temperatur bei Methode Bemerkung
Verteilungskoeffizient n- nicht bestimmt
Octanol/Wasser (log P O/
w)
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
Viskositat nicht bestimmt

Oxidierende Eigenschaften.
Es liegen keine Informationen vor.

Explosive Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.

9.2. Sonstige Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitdt

10.1. Reaktivitat

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

10.2. Chemische Stabilitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Oxidationsmitteln.
Reaktionen mit Wasser.

Reaktionen mit Alkalien (Laugen).

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine Informationen vor.

10.5. Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitit/Reizwirkung/Sensibilisierung

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung
LD50 Akut Oral 2140 mg/kg Ratte
LD50 Akut Dermal Keine Daten verfligbar
LC50 Akut Inhalativ 375 mg/l (4 h) Ratte
Reizwirkung Haut nicht bestimmt
Reizwirkung Auge nicht bestimmt
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Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung
Sensibilisierung Haut nicht bestimmt
Sensibilisierung nicht bestimmt
Atemwege
Subakute Toxizitat - Karzinogenitat
Wert Spezies Methode Bewertung
Subakute Toxizitat
nicht bestimmt
Subchronische
Toxizitat nicht bestimmt
Chronische Toxizitat
nicht bestimmt
Mutagenitat
nicht bestimmt
Reproduktions-
Toxizitat nicht bestimmt
Karzinogenitat
nicht bestimmt
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
nicht bestimmt
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition)
nicht bestimmt
Aspirationsgefahr
nicht bestimmt
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
Okotoxische Wirkungen
Wert Spezies Methode Bewertung
Fisch LC50 16 mg/I
Daphnie EC50 > 100 mg/I
Alge Es liegen keine Informationen vor.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Eliminationsgrad Analysenmethode Methode Bewertung
Physiko- Es liegen keine
chemische Informationen vor.
Abbaubarkeit
Biologische Es liegen keine
Abbaubarkeit Informationen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.
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12.4. Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaR REACH, Anhang XIII.

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Abfallschliissel Abfallname
06 01 01* Schwefelsdure und schweflige Sdure

Mit Stern (*) markierte Abfalle gelten als gefahrliche Abfélle im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG Uber gefahrliche Abfille.

Empfehlung fiir das Produkt
Unter Beachtung der ortlichen behérdlichen Bestimmungen beseitigen.

Empfehlung fiir die Verpackung
Vollstdndig entleerte Verpackungen kénnen einem Recycling zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID IMDG IATA-DGR
14.1. UN-Nummer 2796 2796 2796
14.2. OrdnungsgemiRe UN-  BATTERIEFLUSSIGKEIT, BATTERY FLUID, ACID Battery fluid, acid
Versandbezeichnung SAUER
14.3. 8 8 8
Transportgefahrenklassen
14.4. Verpackungsgruppe Il Il Il
14.5. Umweltgefahren Nein Nein Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.

14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiR IBC-Code
nicht anwendbar

Landtransport ADR/RID (GGVSEB)
Gefahrzettel 8
Tunnelbeschrankungscode E
Klassifizierungscode C1

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

VOC Richtlinie
VOC Gehalt =0%
VOC Wert 0g/L
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Nationale Vorschriften

Wassergefdahrdungsklasse 1 Selbsteinstufung

Storfallverordnung Storfallverordnung, Anhang Il: nicht genannt.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in diesem Gemisch wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Empfohlene Verwendung und Beschrankungen
Bestehende nationale und lokale Gesetze beziiglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Informationen

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf
die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des
beschriebenen Produktes dar.
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